
Na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim nabavkama Republike Srbije naručilac daje

 sledeće pojašnjenje:

PITANJEA:

1.Vatrogasna creva trevira,sa spoljnim slojem tehnički poliester i unutrašnjim termoplastični elastomer imaju radni pritisak 16 bara.Molimo Vas da mi potvrdite radni pritisak koji creva treba da imaju?Da li bi mogli da dobijemo detaljni opis creva?Ispitni pritisak?

2.U dokumentaciji se navodi da radni pritisak vatrogasnih creva treba da bude 35 bara sa livenim

   spojkama.

prema dokumentaciji renomiranih proizvodjaca vatrogasna creva se izradjuju sa sledecim

 karakteristikama:

radni pritisak 16 bara

ispitni pritisak 25 bara

pritisak pucanja 50 bara

postoje vatrogasna creva gumirana i spolja i iznutra ali cak i kod njih je radni pritisak 30 bara

pored toga kada se traze creva sa vecim kvalitet obavezno se traze sa kovanim spojkama a ne 

sa livenim

ODGOVORI:

 Što se tiče vatrogasnih creva Ø 75 mm, slažemo se da vatrogasna creva Ø 75 mm, koja imaju pritisak pucanja na 25 bara, zadovoljavaju naše kriterijume. 

 Mislim da je kod vas došlo do greške u kucanju jer ne može pritisak pucanja da bude na 50 bara, ako je ispitni pritisak 25 bara.

Što se tiče vatrogasnih creva Ø 52 mm, imamo atest ispitivanih vatrogasnih creva, iz Vatrosprema, koja smo do sad koristili i koja zadovoljavaju kriterijume koje smo naveli u tehničkim karakteristikama, odnosno sa ispitnim pritiskom od 35 bara.

S R E Ć N O !!!
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