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	JAVNO PREDUZEĆE

ZA PODZEMNU EKSPLOATACIJU UGLJA

RESAVICA

	13.10.2015 god.

Resavica


	FAKS: 035 / 627 – 570
35237 RESAVICA
TEKUĆI RAČUN: 

	
	CENTRALA: 035 – 627 – 722

	
	
	
	DIREKTOR: 035 – 627 – 524

	
	
	
	TEHNIČKI DIREKTOR: 035 – 627 – 652

	
	
	
	KOMERCIJALNI DIREKTOR: 035 – 627 – 512

	
	
	
	FINANSIJSKI DIREKTOR: 035 – 627 - 374



Na osnovu pitanja jednog od ponuđača,a na osnovu člana 63. stav 3.,Zakona o javnim 

nabavkama Republike Srbije naručilac daje  sledeće pojašnjenje:
PITANJE 1
Pitanje br. 1 

U tenderskoj dokumentaciji na stani 27/43 konkursne dokumentacije u tehničkoj specifikaciji električne bušalice za ugalj zahtevate:

• Napon..........................  127 V

• Snaga........................... 1,55 kW

• Frekfencija............... 50 Hz

• Struja............................ 8A

• Broj obrtaja................... 610 o/min.

• Težina.......................... ne veća od 16 kg.

S obzirom da ste dali striktne uslove samo za jedan model i jednog proizvođača, zahtevamo da dozvolite da se ponude i bušilice sličnih karakteristika.

Predlažemo da korigujete karakteristike na ovaj način.

• Napon..........................  127 V

• Snaga........................... 1,50-1,60 kW

• Frekfencija............... 50 Hz

• Struja............................ 8-12 A

• Broj obrtaja................... 600-650 o/min.

• Težina.......................... ne veća od 16 kg.

Dana  9.10.2015god. dobili smo vaš odgovor, u kojem se navodi:
· SVE ZA NAS BITNE KARAKTERISTIKE DATE SU U TEHNIČKOJ DOKUMENTACIJI TENDERA I ISTE SE NE MOGU MENJATI.

· UREĐAJ (frekfentni pretvarač) IZ KOGA SE POMENUTE BUŠILICE NAPAJAJU DIMENZIONISAN JE PREMA NAVEDENIM KARAKTERISTIKAMA

· ELEKTRIČNA-ELEKTRONSKA ZAŠTITA SMEŠTENA U PRETVARAČIMA KOJOM SE MAŠINICA ŠTITI DIMENZIONISANA JE PREMA TRAŽENIM PODACIMA NAVEDENIM U T.DOKUMENTACIJI NA OSNOVU ČEGA SU DATI I CERTIFIKATI AKREDITOVANIH USTANOVA ZA TU VRSTU UREĐAJA

· TVRDNJA DA DATI USLOVI SU STRIKTNI USLOVI SAMO ZA JEDAN MODEL,KAO I TO DA SE ODNOSE SAMO NA JEDNOG PROIZVOĐAČA NEOSNOVANA JE.
· POMENUTE MAŠINICE ZA BUŠENJE UGLJA SU U Ex ZAŠTITI A NE U ,,Eh" KAKO JE U ZAHTEVU ZA IZMENU T. DOKUMENTACIJE NAVEDENO.

· U DOSADAŠNJIM NABAVKAMA UVEK SMO IMALI VIŠE PONUĐAČA PA JE KONSTATACIJA O FAVORIZOVANJU JEDNOG PROIZVOĐAČA PROIZVOLJNA.
Iz vašeg odgovora proizilazi da niste u mogučnosti da menjate zahtevane tehničke karakteristike iz tenderske dokumentacije.

Kao obrazloženje za takvu odluku navodite da je frekfentni pretvarač iz koga napajate bušilice, dimenzionisan prema navedenim karakteristikama, i da se u njemu nalazi zaštita kojom se mašinica-bušilica štiti i da je na osnovu toga dobijeni certifikati za bušilicu od strane akreditovanih institucija.
Moramo primetiti da su vaša obrazloženja neosnovana i bez činjenične podrške. 
Nije nam jasno na osnovu kog, za sada javnosti nepoznatog zakona ste došli do definicija i vrednosti koje ste uneli kao bitne karakteristike u tenderskoj dokumentaciji za bušilice.

Ono što je nama, i ostatku ljudske populacije, poznato je da snagu od 1 W proizvodi struja jačine 1A, ako je ostvarena uz pomoć napona od 1 V. 

Drugim rečima, potrošač koje je pod naponom od 1 V propustio struju jačine 1 A troši 1W snage.

Iz same definicije snage sledi matematčki izraz za izračun snage:
P = U x I   /   gdje je: P = snaga (električna energija utrošena u 1 satu) u W ili VA

                                     U = napon (V) 

                                      I = jačina struje (A)

Pošto znamo koju snagu treba da ima bušilica i pod kojim naponom mora da radi, lako dolazimo do podatka koju jačinu struje mora da ima:

I = P / U = 1550W / 127V = 12,2A   -----  odakle vama propisanih 8A (gde su vam se izgubila 4,2A)
Dakle, bušilica za koju ste propisali teh.karakteristike(127V, 1,55kW, 8A), sa tim karakteristikama ne postoji.
Iz napred navedenog je jasno da ukoliko ste ranije sa ovim zahtevima izvršili nabavke bušilica, da je neko falsifikovao karakteritike ponuđene bušilice, ili ste vi namerno dali ove podatke da bi onemogučili ponude ponuđača koji transparentno nude svoje proizvode.

Zato nam je tim čudnija vaša izjava da ste uvek imali više ponuđača koji zadovoljavaju ove tražene karakteristike.
Certifikat za bušilicu dobijate na osnovu tehničkog rešenja i izrade same bušilice i da li ONA zadovoljava potrebne standarde, a NE i NIKAKO na osnovu izvora napajanja iz kog napajate bušilicu.

Ovim još jedno vaše objašnjenje ili POKRIĆE nema podršku u okviru realnih i istinitih činjenica.
Ograničili ste broj obrtaja na 610 o/min i veoma je čudno da ukoliko imate u granicama zahteva radni napon, snagu, frekfenciju i struju (što je bitno za vaš izvor napajanja – frekf.pretvarač) vi ne želite da vam se ponudi bušilica sa večim brojem obrtaja, sem ukoliko postoji favorizacija određenog modela.
Iz napred navedenih razloga molimo vas da još jednom razmotrite vaše tehničke zahteve i da ih tranparentno definišete u sledečem obliku:

Napon ................127 V

Snaga .................max.1,55 kW (ili 1,5 kW-1,6 kW)

Frekfencija ........50 Hz

Struja ................ max.12 A 

Broj obrtaja ..... min. 600 o/min (ili 600 – 650 o/min)

U suprotnom bičemo prinuđeni da svoja prava tražimo i zaštitimo preko Agencije za zaštitu prava ponuđaća, a iz napred navedenih činjenica jasno je kakav če konačni ishod da usledi, što verujemo nije vaš interes.
ОDGOVOR:
NAPOMINJEMO DA SE RADI O NAIZMENIČNOJ STRUJI,A ŠTO SE TIČE CERTIFIKATA ,MOLIM VAS,u tački 3 pomenuti certifikati odnose se na pretvarače.NIJE TAČNO DA TAKVE BUŠILICE NE POSTOJE(njima radimo mnogo godina).JOŠ JEDNOM NAPOMINJEM DA SE RADI O DOKUMENTACIJI BUŠALICA KOJE POSTOJE NA TRŽIŠTU I DA SE ISTE NAPAJAJU I EL. ŠTITE IZ PRETVARAČA KOJE TAKOĐE DUŽI VREMENSKI PERIOD POSEDUJEMO I KOJI INAČE SLUŽE SAMO ZA NAPAJANJE BUŠALICA I KAO TAKVI IMAJU ODREĐENE CERTIFIKATE(pretvarači).

KARAKTERISTIKE BUŠILICA OSTAJU ISTE KAO ŠTO JE I TRAŽENO U TEHNIČKOJ SPECIFIKACIJI KONKURSNE DOKUMENTACIJE.
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